SPIRALOVE
FREZY

SPIRALOVE FREZY HRUBOVACI POZITIVNI Z3 (P) PREMIUM

@ 8x42x90 mm 1090 Ké
9 10x42x90 mm 1380 K¢
9 12x52x100 mm 1890 Ké
(f Uk Uil p 16x52x110 mm 2680 Ké
wrrel) e ek p 18x72x130 mm 3 680 K&
9 20x72x140 mm 4720 Ké
@ 20x85x150 mm 5120 Ké
0 20x102x170 mm 5600 K¢

SPIRALOVE FREZY DOKONCOVACI POZITIVNI Z2 (P) PREMIUM

0 8x42x90 mm 940 K¢

SPIRALOVE FREZY DOKONCOVACI NEGATIVNI Z2 (P) PREMIUM
@ 4x15x50 mm 530 Ké

9 8x32x80 mm 790 Ké

SPIRALOVE FREZY DOKONCOVACI POZITIVNI Z3 (P) PREMIUM

¢ 8x32x80 mm 860 Ké

¢ 10x42x90 mm 1090 Ké
¢ 12x52x100 mm 1480 Ké
@ 14x52x100 mm 2120 Ké
@ 16x52x100 mm 2470Keé
¢ 18x52x110 mm 2950 Ké
0 20x72x140 mm 3850 Ké
¢ 20x92x170 mm 4 300 Ké

SPIRALOVE FREZY DOKONCOVACI POZ/NEG Z2+2 (P) PREMIUM
9 12x32x90 mm 1 450 K&
9 16x35x90 mm 2 450 K¢

Uvedené ceny jsou v K¢ bez DPH.
Nékup on-line

Ezi50E

PANAS, spol. s r.0., Jordanska 978, 198 00 Praha 14 — Kyje, www.panas.cz
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PREMIOVE VLASTNOSTI )
== Freud frézy SCH

DELS{ ZIVOTNOST a VY3$i ODOLNOST PROTI ZLOMENi Bezne frézy 1
Dlouholeté zkuSenosti s vlastni vyrobou slinutych Bézné frézy 2
karbidi ve spolecnosti FREUD umoznily vyvinout zcela 05
nové Titan Cobaltové smési HO5MG a MG10 s vyrazné
lepSimi vlastnostmi nez maji bézné pouzivané nastroje o
na trhu. Vysledkem je delSi Zivotnost (az o 50%) a vysSi T o
odolnost nastrojli FREUD. %
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Smés MG10 se vyznacuje vysokou houZevnatosti Smés HO5MG kombinuje vysokou tvrdost a dostate¢nou houzevnatost. Vysledkem je
(odolnost proti zlomeni) pfi zachovani dostatecné tvrdosti  razantné vy$si odolnost proti otupeni (= delSi Zivotnost). Tato smés se pouZziva pro nastroje
(odolnost proti otupeni bfitu). Tato smés je s vyhodou 0 priiméru 10 mm a Veétsi.

pouzita u malych nastrojli az do pr. 8 mm, které jsou tak
vyrazné odolnéj$i proti zlomeni.
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Lomova houzevnatost [KIC]

Typ karbidu

VYSSi VYKON

Nova geometrie a nové provedeni spiraly pfinasi vys- i B A v -

8i rychlosti posuvu pfi zachovani kvality obroll)eného KOMPLETNI R‘,A DA SPIRALQVYCH FREZ
povrchu i pfi ndroéném pouziti. PRO SIROKE POUZITI:

LAMINOVANE DTD A MDF

DTD a MDF

PREKLIZKA

MEKKE a TVRDE DREVO

Vhodnost pouziti:
@ O®0® Nejlepsi @@ Vysoka @ Dobra

Nakup on-line

rYPANAS

Prodejna PANAS, spol. s r.o.
T: 721 438 403, nastroje@panas.cz, eshop.panas.cz
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