PANAS, spol. s r.o.

KOLIKOVACI STROJE

(N 57

startech 27/21

Kompletni vybava Litinova pravitka

Standardni konfigurace stroje jiz obsahuje veSkeré potfebné vybaveni. Robustni litinova pravitka s vedenim po kruhové tyéi s metrickym
Napf.: pneu-preklapéni, 3 pfitlaky, bocni pravitka L = 3 m se 4 dorazy, odeditanim polohy a moznosti jemného donastaveni presné pozice.
rychloupinaci pouzdra, regulace rychlosti vrtani, otocny kompas,

5-polohovy revolverovy doraz.

Perfektni slicovani rohového spoje
Pri preklopeni mezi horizontalnim a vertikalnim vrtanim
je pouzita vnéjsi (horni) strana dilce jako referencni.
Tim je zaruceno, Ze vngjsi viditelné rohy korpusu budou
vzdy slicované.
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Pracovni hlava
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Vrtaci hlava je vyrobena z monolitického odlitku slitiny hliniku a je fixovana do
litinového suportu , ktery se pohybuje po ocelovych voditkach kruhového priifezu.
Vysledkem je maximalni presnost a eliminace vibraci.

PrisluSenstvi na prani:

Jednotka pro vrtani panti Pripravek pro vrtani 45°

Rychloupinaci systém
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VSechna vietynka jsou vybavena rychloupinacim systé-
mem. Vyména pouzder je snadnd a rychla a nevyzaduje
pouZiti Zadného naradi.

Pripravek pro uzké dilce

Technické parametry startech 27 startech 21
Pocet vieten 27 21
Roztec vieten mm 32 32
Max. $itka dilce skrze trdmec mm 1025 833
Min./max. tloustka dilce mm 10/85 10/85
Otacky ot/min 2800 2800
Vykon motoru kw 18 18
Hmotnost kg 355 300
Zastavbové rozméry
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startech 27 startech 21
mm 1500 1000
mm 3000 3000
mm 1260 1150
mm 3000 3000
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Veskeré obrazky jsou pouze ilustrativni a mohou zobrazovat vybavu na pfani.
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